HORMIGON HORMIGON ACERO B 2002
ARMADO NIVEL |RECUBRI
S \ EHE—CTE | CONTROL | CARACTERISTICAS Cemento tipo s/RC-08 CEM Il/A-P 32,5 UNEB0301:96 |Normall MIENTOS Portico 2
Pers. Pers.
Nivel|trans/| Tipo segln |Resist.(N/mm2)| Relacién | Contenido | Contenido [trans/|MinimJNomi o _
Elemento >oo&. Articulo 8.2.2[7 dias |28 dias| Agua/Cem.|Cem.(kN/m3)|Agua(L/m3 >onh nal 2Hmu mml_lm C Ol_lc E> |_|mo _|_ O _Hu . m WO C Z U> o1 r \\
CIMENTACION mm,aarm\i HA—25/P/40/lla | 16,25 | 25,0 | <0,55 | >3,00 | <165 A.Amxo 30 | 40 15 ) r ﬂru L Y
M
PILARES Estad] ">/, |Ha-25/P/20/1b | 16,25 25,0 | <050 | >3.00 | <150 [+1%/ | 30 | 40 WM 1 ﬂw mL L4
- ; L
FORJAD. /VIGAS |Estad rm\fu HA—25/P/20/Ilb | 16,25 | 25,0 | <0,50 | >3,00 | <150 fﬁ\b 30 | 40 96 1 ﬂ\w m\\w LJd -
MUROS Estad| "%/, _IHA-25/P/20/lla |16,25 | 250 | <056 | >300 | <165 ['1%/ | 30 | 40 . r MJL Ll - =
; 7 @ r
PISCINA Estad) "%/, _IHA-30/F/12/v [19,50 | 30,0 | <055 | >400 | <165 [1%/ | 30 | 40 . r— L -
’ > r
EJECUCION Normal Permanente=1,35 |Permanente de valor no constante=1,50 | Variable=1,50 . 1.519 % r M\\V (I ,\\L
1
| | -1 r m\p L
] | Vg
DISPOSICION DE LAS SOLDADURAS | 2o10(15) || -
2
Tensisn de fluencia 260 N/mm?2 Los cordones de soldadura serdn SUPERIOR (156) =
— . continuos y de penetracién completa : 7 7
Tensidn maximas cortantel 150 N/mm?2 En soldaduras a “tope” y para 550
Modulo de elasticidad 210.000 N/mm?2 |espesores e>6mm se realizard se : ' : BIAR HEB—160
. . realizard con preparacion de bordes, , , -
Coeficiente Poisson 81.000 2\33M achaflanando las Om.D.C_.Dom Mt HEEEEEEE ;& \\\
RELACION GARGANTA SOLDADURA—ELEMENTO _m.om m.__mﬂqoamm a utilizar serdn del | | "
ipo "Basico 2810(164 -
ESPESOR DE LA PIEZA|GARGANTA SOLDADURA INFERIOR | (164) I B
<4 mm 2 mm 7 7 \\\\\\
4 — <6 mm 3 mm .
N
6 — <8 mm 4 mm o Estribos ﬁw Ajiﬂsw c/11 Hmo%
8 — <10 mm 5 mm ‘ PLETINA 170x15
10 — <12 mm 6 mm
12 — <14 mm 7 mm
14 — <16 mm 8 mm
16 — <18 mm 9 mm
18 — <20 mm 10 mm el < e2:a > % el
20 — <22 mm 11 mm e2 > el :a > ) e2

DETALLE ZONA ESCALONES

ANGULAR 30.30.3

LAS SOLDADURAS, REDUCIENDOSE AL MINIMO LAS EJECUTADAS EN OBRA, SE REALIZARAN
EN GENERAL EN ANGULO CON GARGANTA SEGUN ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR,
POR ARCO DESCUBIERTO, CON ELECTRODO BASICO Y CON LONGITUDES MAXIMAS POSIBLES
O LAS INDICADAS EN PLANO.

LOS ELECTRODOS, DE CALIDAD ESTRUCTURAL, SERAN LOS APROPIADOS A LAS
CONDICIONES DE LAS UNIONES Y DEL SOLDEO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
MINIMAS DEL MATERIAL DEPOSITADO: RESISTENCIA A TRACCCION > 42 Kp/mm2
ALARGAMIENTO ROTURA > 22 % RESILIENCIA > 5 Kg/cm2

NOTA 2: LA PERFILERIA ESTRUCTURAL ENTRARA EN OBRA CON UNA MANO MINIMA DE
ANTIOXIDO Y SE DEBERAN RETOCAR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TRABAJO EN OBRA
PREVIA' A UNA SEGUNDA MANO GENERAL DE ANTIOXIDO ANTES DE APLICAR EL ACABADO.

ANGULAR 30.30.3

PLETINA 170X15

DOBLE ANGULAR 30.30.3

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES segun CTE—DB—-SE-—-A
Elemento Situacion Especificacion Coeficiente VER DETALLE ZONA
PERFILES (Acero Laminado) | Igual en toda la Obra S275 1,33—1,50
TUBOS (Acero Conformado) | Igual en toda la Obra S235 1,33—1,50
PERFILES/TUBOS ACERO INOX| Igual en toda la Obra AlISI 304-316 1,33—-1,50
TENSORES ACERO INOX Igual en toda la Obra |INOX 18/20 MO(316L)| 1,33—1,50

Observaciones

Nota: Las barras se anclaran con una long.
NRO. |ANCHO| ALTO |[ESTRIBOS| ARM.SUP. | ARM.INF. | :0-1q de 36 diametros o patilla de 20cm.
Z15 15 20 |86 0202 9 10 2 ¢ 10 |Indicado como A. MURO:15 / MURETA:15
Z20 20 20 | 6 a20| 2 ¢ 10 2 ¢ 10 |Indicado como A. MURO:20 / MURETA:20
@Z.._.on Debe adaptarse al canto del forjado, si se ejecuta N ARM.SUP

al mismo nivel = o

"o = h S
ANCHO: Puede ser reducido si se usa bloque tipo "U" o forro < ESTRIBOS
lateral tipo plaqueta =~ ARM.INF.
ANCHO

LLAVES DE CONEXION ENTRE MURO EXISTENTE Y LOSA H®A®

LLAVE LONG.=50cm c¢/50cm

; LOSA HeA®
MURO EXISTENTE .

MALLA SUPERIOR

MALLA INFERIOR

MURO EXISTENTE

ARM. LLAVES (INF. Y SUP.)
2012 (40+40+40)

MALLA SUPERIOR

MALLA

INFERIOR

ARMADURA LOSA

ARM. LLAVES (INF. Y SUP.)
212 (40+30+40)

ESCALONES

FSTRUCTURA TECHO P.ALTELL

PLETINA 170x15
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LAS PLETINAS SE ANCLARAN
EN LOS MUROS EXISTENTES
EN ROZAS RELLENAS CON
MORTERO ESTRUCTURAL
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FORJAT INCLINAT

TEULA ARAB

MORTER D'AFERRAMENT

[
I)(\\d(\\j(\\d{\\d{\\j(\\n/(\\lx/{\\ﬂ/{\\n/{\\lx/{\i =~ AILLANT TERMIC

ECRCEOROROX IMPERMEABILITZANT
1

_ BIGUETES DE FUSTA DE 0.07x0.18

W XAPA DE COMPRESSIO DE MALLA @6#15 CM.
REVOLTO PLA CERAMIC DE 0.50x0.40x0.04

FORJAT INCLINAT

/ MORTER D'AFERRAMENT
IMPERMEABILITZANT

WWWWWW& AILLAMENT TERMIC
n“““\ \ REVOLTO CERAMIC PLA

TEULA ARAB
XAPA DE COMPRESSIO
L BIGUETA DE FUSTA DE 0.10x0.20

—
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ANELL (2) (*)

PARED DE CARREGA
CANALO DE PLUVIALS

AJUNTAMENT BANYALBUFAR

PROMOTOR
PROJECTE
SITUACIO
PLANOL

BASIC | EXECUCIO DE REFORMA | AMPLIACIO DE LA CASA DE LA VILA

PLACA DE LA VILA N. 2/ CARRER AMARGURA N.1  BANYALBUFAR (MALLORCA) ILLES BALEARS

(PROJECTE) SOSTRE PLANTA SEGONA, SOSTRE PLANTA ALTELL | DETALLS

DATA




